Naposledy upraveno: 22. iinora 2020.

Ukol 7. tyden

Priiklad 7.1. Uvazujte vodivou kouli o poloméru R do piilky zahrabanou do zemé. Koule je udrzovana na
konstantnim emn. £ (viz obrazek 1 a)). Urdete proud protékajici kouli, vite-li, Ze rezistivita pudy, ve které je
koule zahrabéna, je konstantni p.
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Priklad 7.2. Uvazujte nadobu, ktera je naplnéna vodivym roztokem o rezistivité p. Nadoba ma valcovity
tvar o poloméru Ry a vySce L. Vnitini povrch valce (nikoli podstava) je vodivy a uzemnény (viz obrazek 1 b)).
Stfedem nadoby prochazi vodivy drat o poloméru R; napojeny na konstantni emn. £. Urcete proud protékajici
roztokem.
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Obrazek 1: a) Koule z poloviny zasazena ve vodivém prostfedi. b) Vodivy roztok ve valcové nadobé.

Priklad 7.3. Uvazujte sériové zapojenou soustavu — zdroj emn. &, rezistor R a kondenzator C'. Obvod je
uzavien do smycky (viz prvni z obrazki 2)
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Obrazek 2: Zapojeni rezistori a kondenzétora.

Priiklad 7.4. Uvazujte zapojeni z druhého obrazku 2. V8echny rezistory maji stejny odpor R. Elektromotorické
napéti zdroje uvazujte &£, kapacitu kondenzatoru uvazujte C'. Na pocatku je kondenzator vybity. Vypoctéte
celkovy proud v obvodu v zavislosti na Case.
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Priklad 7.5. Uvazujte zapojeni z obrazku 3 s tim rezistory zaménte s kondenzétory o kapacité C. Vypoctéte
celkovou kapacitu zapojeni.

Oznacme kapacitu tii paralelné zapojenych kondenzatora o kapacité C' jako C; a kapacitu Sesti paralelné
zapojenych kondenzétori jako Cy. Celkovou kapacitu ozna¢me Cly)y. Dostavame
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Obrézek 3: a) Rezistory zapojené do tvaru krychle. b) Zapojeni rezistori se stejnym vyslednym odporem jako
zapojeni krychle.



